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Motivacion

A Dispositivos de datos inalambricos, pequefios,
de bajo consumo de potencia y de bajo costo se
estan desarrollando cada vez mas un el mundo.

A El desecho de las baterias comunes
contaminantes
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Energias Cosechadoras
AEoblica (viento)
AHidraulica (agua)
ASolar ( luz solar)

AVibratoria (movimiento) EEEEEF



http://www.aiig.it/Un quaderno per l%27ambiente/immagini/eolica_a.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Gleisdorf.Solarbaum.jpg

Materiales Piezoeléctricos

Materiales
piezoeléctricos

naturales:
Cuarzo
Turmalina

Sal de rochelle.

Materiales piezoeléctricos
fabricados artificialmente:
PZT

Zn0O

PVDF
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Cosechamiento en un humano

PVDF Stave (milliwatt-level output)

. S . Energia en una paso
3t ‘fi Laminas de metal unidas a un
L . P » piezoeléctrico PVDF

i1 = semiflexible bajo el talon.

' \_ En el movimiento del talon de

una persona gue camina, con
un peso promedio de 68Kg, se
puede producir una potencia
de 67 watts.
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http://www.media.mit.edu/resenv/power/index.html o7



Piso generador de Energia

Piezoelectric
elements

La produccion de electricidad alcanza un maximo de 10,000
watts por segundo al dia.

Un promedio de 800 000 personas pasan por el tapete
generador solo en latercerasemanade ser instalado.

www.dem.feis.unesp.br/ .
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Aplicaciones

-Pastillas electronicas

-Bats inteligentes
Sensores: Actuadores:

Ultrasonido Bocinas
Acelerometros Impresoras de
Micréfonos  Inyeccion de tinta

-Controles de
activacion en
helicopteros
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Objetivo

A Implementacion de un circuito de
acondicionamiento de senal para
cosechadores de energia basados en
generadores piezoeléctricos.

A Objetivos particulares:

0 Estudio y caracterizacion de generadores
piezoeléctricos.

0 Disefno e implementacidn del circuito
acondicionador para los generadores.
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Piezoelectricidad
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a) Efecto piezoelectricdirecto (sensor)
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b) Efecto piezoeléctricdnverso (actuador)

014



Efecto piezoeléctrico
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Dominio de
dipolos

eléctricos
Ceramico sin
polarizar
Durante la
polarizacion
Después de la
polarizacion
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Unidad de celda del PZT (PbZrTiO3)
1) Celda en su estado simétrico por
arriba de la temperatura de Curie

2) Celda no centro-simétrica por
debajo de la temperatura de Curie
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Direccion de Polarizacion

D=dT+QF
T1 = tensidon normal en la direccion X,

T2 = tension normal en la direccion Y,

T3 = tensidn normal en la direccion Z.
T=F/A

d = coeficiente piezoeléctrico
D = desplazamiento eléctrico

E —onstante dieléctrica

E = campo eléctrico
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Piezoeléctrico (Bender Cantilever)

Carga Voltaje Frecuencia de
Corto circuito Cucuito abierto regonancia

Grenerador piezoelectrico de flexion (d31)
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Conexion en serie y paralelo, PZT

) 1

o

Serie: Capacitancia bajaCorriente baja Voltaje alto

) 1

-

Paralelo: Capacitancia alt@orriente alta Voltaje bajo
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Diseo de sensor.de fuerza

N Mt FIt iya
. (2| ) 2| viga
D3tpiezo |zltvigatpiezo
V = EStpiezoz P — 26" "
D3 n d3161,max

Tension maxima inducida O

Siendo w el ancho de la viga y del piezo
El eje de polarizacion eje 3 es decir dsq
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Transformacion de la energia mecdnica a electrica

P~

FASE Il
FASE | ., FASE I
) Transformacion )
Transferencia de , Transferencia de
) de la energia p
la energia L. la energia
L mecanica a o
mecanica o eléctrica
eléctrica
Energia de Energia de Energia eléctric Energia eléctrica
excitacion del vibracion generada de salida
medio ambiente mecanica
Perdida de la Perdida dl_J[ante la Perdida de la
. transduccion de la !
energla energia mecanica a energia
mecanica 9 .. eléctrica
eléctrica
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FASE | Desarrollo

A Modelo mecanico

Base de
vibracion

>
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FASE I

A Modelo eléctrico inicial
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FASE I A Diagrama de bloques de un Rectificador con
filtro

Rectificador Regulador Dispositivo a
con filtro cargar
Elemento piezoeléctrico
I \ v \
DIODO A LED
PSISA4E A 1N5820 LM7805 A BATERIA
A 1N4001 A MP3
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Instrumentacion y metodologia

Modelo PSI5A4E

A Elemento piezoeléctrico conexion en serie y paralelo
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(a) Dimensiones
(63mm x 31.8mm
X .51mm)

(b) Serie (c) Paralelo
T220A4503K T226A4503¢
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